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Electronics
MB4KL ONBOARD BASS PREAMP WITH MID BOOST (4-KNOB SYSTEM), INCLUDING CONTROL PLATE, DLA INSTRUMENTOW DLA LEWORECZNYCH
Master Volume / Balance / Vintage Tone Control (P/P) / Treble and Bass (stacked) / Mid Boost Toggle Switch

Instrukcja Montazu

Dziekujemy za zakup systemu Sadowsky® Onboard Bass Preamp 4-Knob z wzmocnieniem $rednich tonéw! Zestaw zawiera stynny przedwzmacniacz Sadowsky z regulacjg gtosnosci i balansu,
regulacja pasywnej kontroli brzmienia Vintage Tone Control (VTC) oraz potencjometr tandemowy do aktywnej kontroli korektora z wzmocnieniem tondw niskich i wysokich. Funkcja push/pull
potencjometru VTC pozwala przetacza¢ bas miedzy trybem aktywnym i pasywnym. VTC dziata w obu trybach. Posiada réwniez wzmocnienie $rednich tondéw 500 Hz, ktére mozna
wigczaé/wytgczaé za pomocy przetgcznika.

System jest wstepnie okablowany, a komponenty s3 zamontowane na ptycie sterujacej. Zawiera gniazdo wyjsciowe i zacisk baterii. Jest przeznaczony do montazu w wigkszosci baséw typu J z
4-otworowg metalowg ptytg sterujaca. W nowszych aktywnych basach typu J z bocznym gniazdem i komorg baterii zazwyczaj nie s3 wymagane zadne modyfikacje. W wigkszosci przypadkow
instalacja nie wymaga lutowania. Przewody przetwornika i uziemienie mostka mozna podtaczy¢ do zaciskdw srubowych na potencjometrze balansu.

Wymagania instrumentu:

e Przedwzmacniacz jest przeznaczony do dwoéch pasywnych przetwornikéw i nie jest kompatybilny z przetwornikami aktywnymi, ktére wymagaja potencjometrow gtosnosci lub
balansu innych niz 250K lub 500K.

e Instrument musi posiada¢ otwory do montazu ptytki sterujacej typu J oraz gniazda bocznego.

e Niektore pasywne basy typu J w stylu vintage z ptytkami sterujgcymi moga wymagac przeniesienia gniazda na bok basu i wyfrezowania wneki wystarczajaco duzej, aby pomiesci¢
baterie i ptytke drukowang.

e Jedli nie masz doswiadczenia w frezowaniu lub wierceniu lub nie masz pewnosci, jak przeprowadzi¢ instalacje, zdecydowanie zalecamy zlecenie jej wykonania technikowi
gitarowemu.

Sktad zestawu:
e Wstepnie okablowany obwdd przedwzmacniacza z ptytka drukowana, potencjometrami, przetacznikiem dwustabilnym toggle (juz zamontowanym na ptytce sterujgcej typu J),
zaciskiem baterii i gniazdem wyjsciowym
Uwaga: Dotaczony podnosnik ma gwint METRYCZNY i nie bedzie pasowat do ptyt podnosnikowych z gwintem imperialnym.
e Instrukcje/schemat obwodu
e Klucz imbusowy do mocowania pokretet
e Whkrety do drewna do mocowania ptyty sterujacej

Wymagane narzedzia:
o Srubokret do demontazu starego panelu sterowania
e Maty srubokret do $rub zaciskowych potencjometru balansujgcego
e Prawdopodobnie lutownica do odlutowywania przetwornikdw i mostka uziemiajacego ze starych komponentow

Instalacja:
Instalacja zestawu przedwzmacniacza nie wymaga lutowania. Jednakze lutowanie moze by¢ konieczne w celu usunigcia starej elektroniki. Wszystkie ztacza sa kodowane, aby zapobiec
nieprawidtowemu podtgczeniu. Prawidtowos¢ potgczerh mozna sprawdzi¢, poréwnujgc kolory przewoddéw z kodem koloréw na ponizszym schemacie.
e Zdejmij starg ptytke sterujacg i gniazdo wyjsciowe z instrumentu. Jesli chcesz zachowac oryginalne gniazdo wyjsciowe, musi to by¢ gniazdo stereo z trzema stykami (TRS), poniewaz
styk pierscieniowy stuzy do zamykania obwodu baterii.
e Zidentyfikuj i oznacz przewody sygnatowe ,gorace” i uziemiajgce z przetwornikdw oraz przewdd uziemiajacy mostka. Podczas odlutowywania przewoddw ze starych komponentéw
nalezy pozostawi¢ odstonigty i cynowany fragment nieizolowanego przewodu na koricu, ktéry mozna wtozy¢ do zaciskéw Srubowych potencjometru balansujgcego.
e Sprawdz, czy w komorze elektronicznej jest wystarczajgco duzo miejsca na nowy przedwzmacniacz elektroniczny i baterie blokowg 9 V. Jesli nie ma miejsca na baterie, konieczna
bedzie pomoc technika w celu zainstalowania oddzielnej komory bateryjnej.
o Jedli komora nie jest jeszcze ekranowana, zalecamy jej ekranowanie (farbg ekranujacg lub folig miedziang).
e Znajdz odpowiednie miejsce na ptytke drukowang w komorze elektronicznej. Ptytka PCB ma z tytu przyklejona tasme dwustronnga. Podtacz ztgcza i zamocuj ptytke PCB w komorze
elektronicznej za pomoca tasmy dwustronnej.
e Zainstaluj wstepnie okablowane gniazdo wyjsciowe z zestawu w miejscu starego gniazda.
e Kable przetwornikdw sg podtgczone do regulatora balansu za pomocg zaciskéw Srubowych. Podtacz przewody uziemiajace do Bridge PickUp Neck PickUp
czarnych zaciskéw, a przewody fazowe do zielonych zaciskéw.
Uwaga: Przewody w zielonych zaciskach mozna zamieni¢ miejscami, aby zmieni¢ kierunek dziatania regulacji rownowagi.
e Kabel uziemiajgcy mostka mozna rowniez podtaczy¢ do jednego z zaciskdw Srubowych stykéw uziemiajgcych (czarne zaciski),
poniewaz s one wystarczajgco duze, aby pomiesci¢ dwa przewody.
e Podfacz baterig 9 V do zacisku baterii i wtéz baterie do komory baterii. Binn tie Tupeibs
e Przymocuj nowa ptytke sterujgca do basu za pomoca dotgczonych $rub. to reverse Pan
e Podfgcz kabel instrumentowy do gniazda wyjsciowego, podtagcz wzmacniacz i sprawdz dziatanie nowego uktadu elektronicznego. diwation;

Bridge Ground

Funkcje kontroli:

e Volume: w petni w lewo = maksymalny poziom gtosnosci

e Balance: przetacza miedzy dwoma przetwornikami (pozycje skrajne) lub miksuje sygnat z obu przetwornikéw (pozycje
posrednie), pozycja srodkowa = miks 50/50

e Bass/ Treble: tylko wzmacnia, catkowicie w prawo = pozycja neutralna (brak wzmocnienia), catkowicie w lewo = wzmocnienie 18 dB przy 40 Hz / 4 kHz

e Vintage Tone Control (VTC): pasywne ttumienie wysokich tondw (dziata w trybie pasywnym i aktywnym), catkowicie w lewo = brak ttumienia wysokich tonéw

e Przetacznik Push/Pull na regulacji VTC: przetgcza miedzy trybem pasywnym (przedwzmacniacz w trybie bypass) a trybem aktywnym

e Uwaga: Przetaczenie w tryb pasywny nie wytacza baterii. Bateria jest aktywowana za kazdym razem, gdy kabel jest podtagczony do gniazda wyjsciowego. Odtacz kabel podczas
dtuzszych przerw i gdy nie uzywasz basu.

o Przetacznik toggle: przetaczniki wigczania/wytaczania wzmocnienia $rednich czestotliwosci 500 Hz.

Specyfikacja:

e Pasmo czestotliwosci
Gain (w trybie aktywnym) .
Kontrola Bass

5Hz - 50 kHz

...+1.5 dB Boost
+ 18 dB Boost dla 40 Hz
Przefgcznik Mid boost +10.6 dB Boost dla 500 Hz
Kontrola Treble ...+ 18 dB Boost dla 4 kHz
Total Harmonic Distortion (THD) .....ccecvevverienenieeeeeeeeneerenees 0,18% dla 1 kHz
o Zrédto zasilania . . 1x bateria 9V
e Pobor pradu
e Praca baterii
e Impedancja wejscia




®  IMPEAANCIa WYJSCIA .ovvvereririiierieieiisiesteriee ettt b s ene s 1 kOhm

* Uwaga: Bateria roztadowuje sie natychmiast po podtgczeniu kabla do gniazda wyjsciowego. Przetaczenie w tryb obejscia nie wydtuza zywotnosci baterii. Przy normalnym uzytkowaniu
mozna oczekiwad, ze bateria bedzie dziataé przez okoto sze$é miesiecy.

Schemat potaczeniowy
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Uwaga: Uszkodzenia lub usterki spowodowane nieprawidtowym montazem lub uzyciem nieodpowiednich narzedzi s3 wytaczone z gwarancji. Dotyczy to réwniez ciecia kabli i lutowania w zestawie.
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